T)m 01 Standard-Fiihrungsschiene T)!E 02 Fiihrungsschiene
53 x 22 mm 45x 22 mm
max.Elementbreite 2500 mm max.Elementbreite 2500 mm
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T)!E 20 Fiihrungsschiene Top Safe T)m 18 Fiihrungsschiene fiir Aussteller
56 x 43 mm 53 x 39 mm
max.Elementbreite 2500 mm max.Elementbreite -- mm
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Typ 15 Insektenschutz Fiihrungsschiene Typ 16 Insektenschutz
53 x 39 mm mit 17 mm Steg geschlossen Fiihrungsschiene
max.Elementbreite 2500 mm 53 x 39 mm mit 17 mm Steg
max.Elementbreite 1800 mm
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Typ 19 Fiihrungsschiene fiir Aussteller Typ 21 Abstand Fiihrungsschiene
+ Insektenschutz 53 x 39 mm
53 x 39 mm max.Elementbreite 2500mm

max.Elementbreite 1800 mm
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Datum Name

Bearbeitet: 16.02.2011 Leiter H.

Geprift:

Mafstab: ohne

H=LLA

Bauvorhaben / Bezeichnung

Nova Vorbaurollladen
Fuhrungsschienen

Jalousien. Markisen. Rollléden.

Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

E-Mail: office@hella.info
www.hella.info

Ansicht:

Sonnenschutzsystem:

Farbe: Zusatz:

Bemerkung:

Zeichn. Nr.: Blatt Nr.




