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Okno iz lesa
Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi
Odpornost proti obremenitvam z vetrom: Razred C4/B4
Vodotesnost: Razred 9A
Toplotna prehodnost stekla: 1,1 Wm2/K
Toplotna prehodnost okna: 1,3 Wm2/K
Zvočna izoliranost okna: 33 dB
Prepustnost zraka: Razred 4
Vrsta lesa: smreka/jelka
Debelina krila: 68 mm
Debelina okvirja: 68 mm
Vidna širina okna: 118 mm
Steklo: 4/16Ar/:4 Ug=1,1 W/m2K, Rw=30dB
Steklo: TGI termo distančnik - črne barve
Okovje: Roto NT sive barve
Število tesnil: 2
Barva tesnila: siva, rjava
Silikon pri steklu: transparent
Površinska obdelava: končna vodna lazura po barvni karti M SORA
Odkapni profil na okvirju: barva; siva EV1, rjava C 33, bela RAL 9016
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Tehnični podatki:
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Toplotna prehodnost stekla: 1,0 Wm2/K
Toplotna prehodnost okna: 1,2 Wm2/K
Zvočna izoliranost okna: 33-36 dB
Vrsta lesa: macesen, hrast, red grandis, termo smreka
Steklo: 6/12/6, 6/16/6, 8/12/8, 6/14/4, 6/16/4, 8/12/4, 8/16/4,

10/12/4, 10/14/4, 33.2/14/4, 33.2/16/4, 33.2/12/33.2,
33.2/16/33.2, 44.1/12/4, 44.1/16/4, 44.1/12/44.1, 55.2/12/6

Okovje: Roto NT DesignoII, Roto NT PowerHinge
Število tesnil: 3
Barva tesnila: bela
Silikon pri steklu-barva: bela, rjava, temno rjava
Odkapni profil na okvirju: v barvi okna, leseni
Odkapni profil na krilu: barva; siva EV1, rjava C33, bela RAL 9016,

v barvi okna

Opcije:

ver. 04-2013

Pripravil: Brane Novak

Nač r t i so las t pod je t ja M SORA d.d.
Brez p ismenega dovo len ja pod je t ja
se ne more p rep isat i , razmnož i t i
n i t i uporab l ja t i za izde lavo
pr ikazan ih p redmetov v pro izvodnj i .
V naspro tnem pr imeru bo M SORA d.d. ukrepa la v sk ladu z zakonom.
Pr id ružu jemo s i p rav ico do sprememb v izvedbah in merah.

okno je več ko t pog led
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